Technische Produktinformation

ELSOLD bleifreie Sonderweichlote fiir die Verzinnung von Lackdridhten und Spezialanwendungen

Fir das Verzinnen von |6tfahigen Lackdréhten und andere Tauchverzinnungsarbeiten sind - je nach Qualitdt — zum Teil
Temperaturen von (iber 400 °C erforderlich. Diese Temperaturen liegen erheblich iiber den Schmelzpunkten aller
Weichlote.

Aufgrund der hohen Temperaturen ist der Oxidanfall im Lotbad entsprechend hoch. Zudem konnen kleinere Tauchl6t-
und Verzinnungsbader oft nur schwierig abgestreift werden, um die Oxidschicht zu entfernen. Im erhdhten
Temperaturbereich von > 350 °C setzt die Bildung einer neuen Oxidhaut so schnell ein, dass die Wirkung des
Abstreifens sofort wieder aufgehoben wird. Aus diesem Grunde wird bei den ELSOLD Zinn/Kupfer HTF-Loten eine
Komponente hinzugefiigt, die automatisch fiir eine passivierende, farblose Schutzschicht auf der Badoberflache sorgt.

Die Vorteile des bleifreien HTF-Lotes liegen somit klar auf der Hand:

1. Selbst bei Temperaturen > 350 °C bleibt die Schutzschicht iiber einen l&ngeren Zeitraum stabil. Tauchlétungen sind
somit in unregelmdRigen Intervallen und mit groReren Zeitabstédnden ohne Abstreifvorgang méglich.

2. Die Schutzschicht ist so beschaffen, dass sie leicht auch von diinnen Drahten durchstol3en werden kann.

3. Da sich keine Oxidhaut bildet, wird die Oberflachenspannung des Lotes niedrig gehalten. Dadurch wird eine
schnelle Benetzung beim Lotvorgang bei geringer Warmebelastung der Komponenten erzielt.

4. Die getauchten Bauteile kommen gleichmé&Rig verzinnt und mit einheitlicher Oberflache aus der Schmelze.

5. Anorganisch saure Flussmittel und Salzschmelzen diirfen nicht verwendet werden. Aufgrund der guten Lotreaktion
sind sie in der Regel auch nicht erforderlich.

Fir die Verarbeitung von Kupferlackdrahten sowie fiir weitere Spezialanwendungen im Verzinnungsbereich kommen
bei der Auswahl geeigneter Lotwerkstoffe folgende Legierungen in Betracht:

ELSOLD Lote, Typ HTF fiir Verzinnungsbhéader, wenig oxidierend
SnCul HTF

Schmelzpunkt/-bereich: 227 °C Fiir Temperaturen bis 450 °C geeignet
Vorteile: - Geringe Oxidationsneigung und Oberflachenspannung

- Sehr gute Benetzung und beste Lotergebnisse

- Glatte und glénzende Lotstellen

Verwendbar bis 450 °C, jedoch dann erhohte Kratzebildung und schnelle Auflésung von Kupfer im Lot.

SnCu3 HTF
Schmelzpunkt/-bereich: 227 - 250 °C Fiir Temperaturen bis 450 °C geeignet

Zusatzliche zu den Vorteilen des SnCu1 HTF wird mit SnCu3 HTF die Auflésung von Kupfer verringert

Diese Legierungen sind bleifrei und unterliegen nicht den Einschrankungen der RoHS Vorschriften.
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Anwendung

Bleifreies Lot mit hohem Schmelzbereich. Fiir Kabelverzinnung, Verzinnung von Kupferlackdrahten und fiir Einsatzfalle
mit héheren Betriebstemperaturen und hoheren mechanischen Belastungen.

Verfiighare Lieferformen

Bezeichnung Abmessungen [mm] Gewicht /Stiick
Barren mit Osen 50 (B) x 18 (H) x 600 (L) Ca. 4 kg

50 (B) x 20 (H) x 490 (L) Ca. 3 kg
Dreikantstangen 8(B)x 10 (H) x 400 (L) Bunde 4 25 kg
Clippings 8(B)x 10 (H)x 30 (L) Schiittgut

Lagerfahigkeit

Mindestens 5 Jahre bei Lagerung in sauberer, trockener Umgebung.

Kennzeichnung

ELSOLD bleifreie Legierungen sind mit dem ELSOLD Smiley gekennzeichnet, um Verwechslungen mit bleihaltigem

Material zu vermeiden.
Emermi

Service

ELSOLD bietet zur Erleichterung der Umstellung des Lotprozesses auf bleifrei Analysen lhrer Badproben an. Innerhalb
von 48 Stunden werden lhnen in der Regel Verunreinigungswerte mitgeteilt

Auch das nicht weiter verwendbare Altmaterial entsorgen wir fiir Sie und schreiben lhnen den Restwert gut. Hierbei
sollten aber Mindestmengen von 250 kg je Anlieferung beachtet werden. Ihr Ansprechpartner bei TAMURA ELSOLD
berat Sie gerne.

Sicherheit und Gesundheit

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Materialsicherheitsdatenblatt.

Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit
der Materialien und Anwendungen auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter nicht ibernommen werden.
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