Technische Produktinformation

ELSOLD SN100 MA Lot

Mikrolegierte bleifreie Lotlegierungen

Gute Benetzungseigenschaften

Feinkornige und gléanzende Oberflache

Stark verminderte Ablegierraten im Vergleich zu anderen bleifreien Loten

Beschreibung

ELSOLD SN100 MA Lot kann herkémmliche Zinn/Blei-Legierungen und bleifreie Lote in bestehenden
Produktionsprozessen der Elektronikfertigung bei verbesserten Eigenschaften gleichwertig ersetzen. SN100 MA Lot
bietet die niedrigsten Ablegierraten fiir Kupfer.

SnAg3Cu0,5 hat sich als allgemein anerkannte Lotlegierung der Zinn/Silber/Kupfergruppe im Markt etabliert. Hohe
Metallpreise haben zur Einfiihrung von silberfreien Loten bzw. solchen mit reduzierten Silbergehalten gefiihrt, die in
vielen Anwendungen gute Ergebnisse bei niedrigeren Kosten liefern.

Anwendung

Bei der Umstellung von bleihaltigen auf bleifreie Prozesse sind Anpassungen der Temperaturprofile an den Létanlagen
erforderlich. Die Lottemperaturen von ELSOLD SN100 MA Lot liegen im Bereich von 255 — 265 °C (bis zu 320 °C beim
Selektivldten). Die Qualitat der resultierenden Létstellen ist vergleichbar mit der von herkémmlichen Sn/Pb sowie allen
iblichen bleifreien Loten.

Die physikalischen Eigenschaften der Legierungen werden durch die Mikrolegierungszusatze nicht verandert. Die
Unterschiede zwischen ELSOLD Sn(Ag)Cu und ELSOLD SN100 MA sind wie folgt:

®  Feinkdrnigere, glattere und glanzendere Oberflachen, bedingt durch das veranderte Erstarrungsverhalten
®  Stark verminderte Ablegierung von Kupfer

®  Verldngerte Standzeit von Lotbdadern durch reduzierte Kupferanreicherung

B Reduzierter Angriff auf Lottiegel und Lotwerkzeug

®  Niedrigere Kosten

Lagerung

Das Material ist mindestens 60 Monate ab Herstelldatum lagerfahig, sollte jedoch in sauberer und trockener
Umgebung gelagert werden. Eine Verwendung (ber diesen Zeitraum hinaus ist in den meisten Féllen problemlos
mdglich, sollte jedoch durch entsprechende Versuche bestatigt werden.
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TAMURA ELSOLD GmbH

ELSOLD SN100 MA Lot

Lieferformen

Die Legierung ELSOLD SN100 MA ist in Form von Barren/Stangen und Massivdraht fiir Wellen- Tauch- und
Selektivldtanlagen erhaltlich.

Bezeichnung Abmessungen [mm] Gewicht /Stiick
Barren mit Osen 50 (B) x 18 (H) x 600 (L) ca. 4 kg
50 (B) x 20 (H) x 490 (L) ca. 3kg
1-kg Stange 20(B) x 20 (H) x 335 (L) 1 kg
Dreikantstangen 8(B)x 10 (H) x 400 (L) ca.200g
Clippings 8(B)x 10 (H)x 30 (L) Schiittgut
. Verschiedene Durchmesser .
Massivdraht 05— 6mm Auf Spule a 500 g, 1 kg, 4 kg, 15 kg
) Verschiedene Durchmesser R
Rohrenlot 03-2mm Auf Spule a 250 g, 500 g, 1 kg, 2,5 kg

Die Legierung entspricht hinsichtlich der Reinheit den Anforderungen der Norm DIN EN 61190-1-3 bzw. EN ISO 9453
mit Ausnahme von Nickel.

Physikalische Eigenschaften von ELSOLD SN100 MA Lot im Vergleich zu SC07

Eigenschaften ELSOLD ELSOLD ELSOLD
g SN100 MA SCo7 SN100 MA REFILL

Sn993 Sn99.8
Cu0,7 Sn 99,3 Cu0,2

Zusammensetzung C00.03 Cu07 C00.03

. 0 N 1] '

[Gewichts %] Ni 0,02 Ni< 0,01 Ni 0,02
Ce 0,001 Ce 0,001

Schmelzpunkt bzw.

Schmelzbereich [°C] 227 - 229 227 227 —-1232

Dichte [g/cm?] 7.3 7.3 1.2

“IKupferreduziertes Lot zum Nachfiillen von mit Kupfer angereicherten Lotbddern

Sicherheit und Gesundheit

ELSOLD MA Lot ist nicht als gesundheitsgefahrdend eingestuft. Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit entnehmen Sie
bitte dem entsprechenden Materialsicherheitsdatenblatt.

Hinweis: Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen zu Zeit der Verdffentlichung beraten. Eine Verbindlichkeit
kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien und Anwendungen, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte
Dritter, nicht ibernommen werden.
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